Общие методические указания и требования

по оформлению контрольных работ
1 Номер схемы выбирается по последней цифре номера зачетной книжки студента. Параметры элементов схемы выбираются по данным таблицы 1 и 2 по предпоследней цифре номера зачетной книжки.

2 Работа выполняется на отдельных листах чистой белой бумаги формата А4 с одной стороны рукописным способом либо с использованием ПК.
3 Титульный лист оформляется согласно образцу, при​веденному в приложении А. На титульном листе должны быть номер варианта, дата выполнения задания, а также подпись студента.
4 На следующем за титульным листе вшивается чистый лист с заголовком «Замечания». На третьем листе записывается задание: условия, исходные данные и приводится схема.
5 Все вычисления и преобразования необходимо сопровождать пояснениями, формулы и уравнения записывать в общем виде и затем производить подстановку числовых значений.
6 В ходе решения задачи не следует изменять однажды при​нятые направления токов и наименования узлов, сопротивлений,  а также обозначения, заданные условием. При решении одной и той же задачи различными методами одну и ту же величину надлежит обозначать одним и тем же буквенным сим​волом.

7 Для элементов электрических схем следует пользоваться общепринятыми обозначениями, применяемыми в учебниках по ТОЭ.

8 Графики и диаграммы должны быть построены вручную на миллиметровой бумаге в масштабе и наклеены на бумагу, если они меньшего размера, чем формат А4, или вшиты, если они формата А4.
Графики и диаграммы также могут быть распечатаны на принтере с использованием каких-либо CAE- или CAD-приложений на ПК, но с соблюдением масштаба. В любом случае необходимо указать масштаб, например: mu = 10 В/см, mI = 0,5 А/см.
Контрольные задания зачитываются, если решения не содержат ошибок принципиального характера и выполнены все пере​численные выше требования.
Контрольная работа № 1
  Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока одним из методов 
Для электрической цепи, приведённой согласно номеру варианта на рисунке 1, требуется:
1 Произвести топологический анализ цепи (определить число ветвей, узлов, контуров).
2 Записать систему уравнений, необходимую для определения токов в ветвях схемы, по законам Кирхгофа в развёрнутой и матричной формах. Рассчитать токи ветвей.
3 Рассчитать токи в ветвях методом контурных токов (МКТ).
4 Рассчитать токи в ветвях методом узловых потенциалов (МУП).
5 Сравнить результаты расчетов по п. 2, 3, 4 сведя их в таблицу, и сделать вывод о целесообразности использования того или иного метода при анализе предложенной цепи.
6 Рассчитать мощности источников и приемников электрической энергии и проверить выполнение условия баланса мощности.
Таблица 1

	№
	Е1,
В
	Е2,
В
	Е3,
В
	R1,
Ом
	R2,
Ом
	R3,
Ом
	R4,
Ом
	R5,
Ом
	R6,
Ом

	0
	50
	120
	90
	50
	60
	45
	60
	100
	40

	1
	100
	180
	90
	75
	60
	40
	90
	50
	60

	2
	120
	180
	90
	75
	60
	40
	90
	50
	100

	3
	120
	90
	180
	75
	40
	60
	90
	50
	100

	4
	120
	120
	80
	60
	40
	60
	80
	50
	100

	5
	120
	180
	90
	60
	60
	40
	90
	90
	150

	6
	120
	180
	90
	60
	60
	40
	90
	50
	10

	7
	120
	180
	90
	60
	60
	40
	90
	50
	10

	8
	120
	180
	80
	60
	60
	50
	90
	50
	40

	9
	180
	120
	90
	60
	60
	40
	90
	50
	40
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