
Водокольцевые самовсасывающие насосы Calpeda CA с двигателями 2900 об/мин. 
предназначены для использования в промышленности и быту. Максимальная 
производительность насосов С – 2,4 м³/ч., напор 53 м. 

 

Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 и NMS4 с двигателями 1450 
об/мин. предназначены для холодного и горячего водоснабжения, повышения 
давления в сети подачи воды, используются в установках теплоснабжения, 
кондиционирования и циркуляции, в бытовой и промышленной сфере. 
Максимальная производительность насосов NM4 и NMS4 — 480 м³/ч, напор 61,5 м. 

 



Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM, NMD с двигателями 2900 об/мин 
предназначены для холодного и горячего водоснабжения, повышения давления в 
сети подачи воды, используются в установках теплоснабжения, кондиционирования 
и циркуляции, в бытовой и промышленной сфере. Так же в противопожарных 
установках. Максимальная производительность насосов NM - 300 м³/ч., напор 95 м. 
Максимальная производительность насосов NMD - 24 м³/ч, напор 114 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многоступенчатые вертикальные насосы Calepda MXV и MXV4 с корпусом из 
нержавеющей стали AISI 304 предназначены для повышения давления и 
водоснабжение, перекачки холодной и горячей воды с температурой от -15С° до 
+110С° и различных жидкостей не агрессивных к нержавеющей стали.Насосы MXV 
и MXV4 имеют раструбы расположенные в линию (исполнение «ин-лайн») и 
пригодны для вертикальной и горизонтальной установки. Максимальная 
производительность насосов MXV - 60 м³/ч., напор 275 м. Максимальная 
производительность насосов MXV4 - 30 м³/ч., напор 65,5 м. 

 



 

 

 

 

 

 



NC и NCD трехскоростные одинарные и сдвоенные циркуляционные насосы Calpeda 
с фланцевыми раструбами расположенными в линию «ин-лайн». Используются в 
системах теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции; в 
бытовой и промышленной сфере. Сдвоенные насосы Calepda NCD могут работать 
как по очереди, так и вместе. Максимальная производительность насосов NC - 66 
м³/ч, напор 12,3 м. Максимальная производительность насосов NCD - 118 м³/ч, напор 
12,1 м. 

 



 

Многоступенчатые горизонтальные насосы Calpeda MGH с двигателями 2900 об/мин 
и MGH4 с двигателями 1450 об/мин имеют корпус из чугуна, предназначены для 
повышения давления, водоснабжение, перекачка холодной и горячей воды и 
различных жидкостей не агрессивных к материалам насоса. Максимальная 
производительность насосов MGH — 150 м³/ч, напор 550 м. Максимальная 
производительность насосов MGH4 — 700 м³/ч, напор 465 м 

 



 


