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Варианты для контрольной работы по дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах» по списку в журнале:
Вариант 1 

1. Объяснить, что такое шины неизменного напряжения?

2. Задача.

Вариант 2

1. Причины возникновения коротких замыканий. Какие виды бывают?

2. Задача.

Вариант 3

1. Несимметричные короткие замыкания.

2. Задача.

Вариант 4

1. Как влияет короткое замыкание в удаленной точке на систему?

2. Задача.

Вариант 5

1. Двухфазное короткое замыкание, значение тока.

2. Задача.

Вариант 6

1.  Однофазное короткое замыкание определение токов к.з.

2.  Задача.

Вариант 7

1. Для чего выполняются расчеты электромагнитных переходных процессов?

2. Задача.

Вариант 8

1. Что такое электродинамическая и термическая стойкость?

2. Задача.

Вариант 9

1. Что такое АПВ?  Какие виды бывают? 

2. Задача.

Вариант 10

1. Преобразования схем замещения. Преобразование треугольника в эквивалентную звезду.

2. Задача.

Вариант 11 

1.Как определить сопротивление схемы замещения трансформатора с расщепленной обмоткой?

2.Задача.

Вариант 12

1.Объяснить сущность метода симметричных составляющих.

2.Задача.

Вариант 13

1.Что такое система относительных единиц?

2.Задача.

Вариант 14

1.Что такое ударный коэффициент? От чего он зависит? Что такое ударный ток?

2.Задача

Вариант 15

1.Понятие динамической устойчивости.

2.Задача.

Вариант 16
1.  Понятие статической устойчивости.

2.  Задача.

Вариант 17

1. Порядок расчета токов КЗ
2. Задача.

Вариант 18

1. Результирующие схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности.

2. Задача.

Вариант 19

1. Двухфазное замыкание на землю. Как определить ток?

2. Задача.

Вариант 20

1. Привести пример расчетной схемы. Какие элементы не включаются?

3. Задача.
Вариант 21

1.  Какие процессы происходят в  цепи за точкой короткого замыкания?
2.  Задача.

Вариант 22
1. Какие процессы происходят в цепи короткого замыкания с источником.
2. Задача.

Вариант 23
1. Определение сопротивления трехобмоточного  трансформатора.
2. Задача.

Вариант 24
1. Определение полного тока короткого замыкания в любой момент времени.
2. Задача.

Задача для всех вариантов
Для заданной схемы (рисунок1)

a. Определить расчетные параметры для заданных вариантов из таблицы 1.

b. Составить схему замещения и определить параметры схемы замещения.

c. Путем последовательного преобразования определить результирующее сопротивление прямой последовательности для заданной точки короткого замыкания.

d. Определить Iп0 в начальный момент тока короткого замыкания.

e. Определить дополнительные расчетные значения токов короткого замыкания для выбора аппаратов и шин.
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                                     Рисунок 1-  Расчетная схема

Tаблица 1- Расчетные параметры для заданных вариантов

	Варианты
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Рассчитать токи к.з.
	Трехфазного в точке
	К1
	К3
	К4
	К5
	К2
	К1
	К3
	К4
	К5
	К2

	
	Однофазного в точке
	К1
	
	
	
	К2
	К1
	
	
	
	К2

	Среднее напряжение на шинах Uср кВ
	U1
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U2
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U3
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U4
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	U5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5

	
	U6
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5

	
	U7
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	6,3
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	6,3

	Мощность системы МВА /

Сопротивление, о.е.
	Se/X*e
	2100/1.4
	2200/1.4
	2600/1.7
	3300/1.9
	2600/1,4
	2100/1.4
	2200/1.4
	2600/1.7
	3300/1.9
	2600/1,4

	Мощность генератора SG МВА / относительное сопротивление Х''d*,о.е.
	G1
	75/0,173
	120/0,196
	75/0,173
	118/0,196
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	75/0,173
	118/0,196
	120/0,196

	
	G2
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	118/0,196
	120/0,196
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	118/0,196
	120/0,196

	Мощность трансформатора, St, МВА / напряжение к.з.
	Т1
	80/10,5
	125/11
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,5
	80/10,5
	125/11
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,5

	
	Т2
	125/11,5
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,0
	125/11,5
	125/11,5
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,0
	125/11,5

	
	Т3,Т4
	25/10,5
	40/11,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/11,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/10,5

	Длина линий электропередач L, км
	W1
	60
	50
	65
	70
	30
	60
	50
	65
	70
	30

	
	W2
	45
	35
	50
	50
	15
	45
	35
	50
	50
	15

	
	W3
	35
	40
	35
	30
	20
	35
	40
	35
	30
	20

	Реактор Iном, кА/Хр ј Ом
	
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25

	Собственное время отключения выключателя t с.в., с
	
	0,12
	0,12
	0,035
	0,045
	0,12
	0,12
	0,12
	0,035
	0,045
	0,12

	Дополнительные указания: определить расчетные значения т.к.з. для выбора аппаратов и шин в цепи
	Трансфор

матора Т1

Uном=6,3
	генератора G2
Uном=6,3кВ
	реактора

Uном=6,3

кВ
	трансфор

матора Т3

Uном=10,5кВ
	Тр-Т2

Uном=10,5кВ
	Трансфор

матора Т1

Uном=6,3
	генератора G2
Uном=6,3кВ
	реактора

Uном=6,3

кВ
	трансфор

матора Т3

Uном=10,5кВ
	Тр-Т2

Uном=10,5кВ


	Варианты
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Рассчитать токи к.з.
	Трехфазного в точке
	К4
	К5
	К3
	К4
	К3
	К5
	К4
	К5
	К3
	К4

	
	Однофазного в точке
	
	
	
	
	К1
	
	
	
	
	

	Среднее напряжение на шинах Uср кВ
	U1
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U2
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U3
	110
	110
	110
	110
	110
	220
	220
	220
	220
	220

	
	U4
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	U5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5

	
	U6
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3
	10,5

	
	U7
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	6,3
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	6,3

	Мощность системы МВА /

Сопротивление, о.е.
	Se/X*e
	2100/1.8
	2700/1.9
	2600/2.4
	3300/2.7
	2800/1,8
	2700/1.6
	2200/2.0
	2700/2.0
	3300/2.2
	2800/2.1

	Мощность генератора SG МВА / относительное сопротивление Х''d*,о.е.
	G1
	75/0,173
	120/0,196
	75/0,173
	118/0,196
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	75/0,173
	118/0,196
	120/0,196

	
	G2
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	118/0,196
	120/0,196
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	118/0,196
	120/0,196

	Мощность трансформатора, St, МВА / напряжение к.з.
	Т1
	80/10,5
	125/11
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,5
	80/10,5
	125/11
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,5

	
	Т2
	125/11,5
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,0
	125/11,5
	125/11,5
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,0
	125/11,5

	
	Т3,Т4
	25/10,5
	40/11,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/11,5
	40/10,5
	25/10,5
	40/10,5

	Длина линий электропередач L, км
	W1
	70
	60
	75
	80
	40
	70
	60
	75
	80
	40

	
	W2
	55
	45
	60
	60
	25
	55
	45
	60
	60
	25

	
	W3
	45
	50
	45
	40
	30
	45
	50
	45
	40
	30

	Реактор Iном, кА/Хр ј Ом
	
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25

	Собственное время отключения выключателя t с.в., с
	
	0,12
	0,12
	0,035
	0,045
	0,12
	0,12
	0,12
	0,035
	0,045
	0,12

	Дополнительные указания: определить расчетные значения т.к.з. для выбора аппаратов и шин в цепи
	Трансфор

матора Т1

Uном=6,3
	генератора G2
Uном=6,3кВ
	реактора

Uном=6,3

кВ
	трансфор

матора Т3

Uном=10,5кВ
	Тр-Т2

Uном=10,5кВ
	Трансфор

матора Т1

Uном=6,3
	генератора G2
Uном=6,3кВ
	реактора

Uном=6,3

кВ
	трансфор

матора Т3

Uном=10,5кВ
	Тр-Т2

Uном=10,5кВ


	Варианты
	21
	22
	23
	24

	Рассчитать токи к.з.
	Трехфазного в точке
	К5
	К4
	К1
	К2

	
	Однофазного в точке
	К1
	К2
	К1
	К2

	Среднее напряжение на шинах Uср кВ
	U1
	110
	110
	110
	110

	
	U2
	110
	110
	110
	110

	
	U3
	110
	110
	110
	110

	
	U4
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	
	U5
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	
	U6
	6,3
	6,3
	6,3
	6,3

	
	U7
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5

	Мощность системы МВА /

Сопротивление, о.е.
	Se/X*e
	2300/1.7
	2600/2,0
	2400/2.4
	2700/2,1

	Мощность генератора SG МВА / относительное сопротивление Х''d*,о.е.
	G1
	75/0,173
	120/0,196
	75/0,173
	118/0,196

	
	G2
	120/0,196
	75/0,173
	120/0,196
	118/0,196

	Мощность трансформатора, St, МВА / напряжение к.з.
	Т1
	80/10,5
	125/11
	80/10,5
	125/11,2

	
	Т2
	125/11,5
	80/10,5
	125/11,2
	125/11,0

	
	Т3,Т4
	25/10,5
	40/11,5
	40/10,5
	25/10,5

	Длина линий электропередач L, км
	W1
	70
	60
	75
	80

	
	W2
	55
	45
	60
	60

	
	W3
	45
	50
	45
	40

	Реактор Iном, кА/Хр ј Ом
	
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25
	2,5/0,25

	Собственное время отключения выключателя t с.в., с
	
	0,12
	0,12
	0,035
	0,045

	Дополнительные указания: определить расчетные значения т.к.з. для выбора аппаратов и шин в цепи
	Трансфор

матора Т1

Uном=6,3
	генератора G2
Uном=6,3кВ
	реактора

Uном=6,3

кВ
	трансфор

матора Т3

Uном=10,5кВ


7

