Задание 6

Для балок, схемы которых представлены на рис. 6.1, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Из условия прочности по нормальным напряжениям
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определить размеры поперечных сечений следующих форм:

· круг диаметром  d,

· прямоугольик  b(2b, 

· двутавр,

· двойной швеллер.

Установить соотношение масс (объемов) балок и определить наиболее рациональную по материалоемкости форму поперечного сечения.

Принять: предел текучести (т=320 МПа, коэффициент запаса по текучести nт=2, размер a=0,5 м, силу P=nqa, момент M=mqa2.

Данные взять из табл. 6.

Номер схемы 6

Номер строки 9

Таблица 6

	Схема балки
	Номер строки
	q,

кН/м
	k
	n
	m

	1
	0
	20
	6
	1
	3

	2
	1
	30
	5
	2
	2

	3
	2
	40
	8
	3
	1

	4
	3
	24
	6
	2
	3

	5
	4
	18
	5
	1
	2

	6
	5
	28
	8
	2
	1

	7
	6
	20
	6
	3
	2

	8
	7
	22
	5
	1
	2

	9
	8
	24
	6
	2
	3

	0
	9
	30
	5
	3
	1
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Задание 7

Из условия прочности по нормальным напряжениям определить размеры поперечных сечений балок. Схемы нагружения и формы поперечных сечений изображены на рис. 7.1. Материал - чугун марки СЧ12-28: пределы прочности на растяжение и сжатие - (вр=120 МПа, (вс= 500 МПа; коэффициент запаса nв=2. Принять M=Pa.

Данные взять из табл. 7.

Номер схемы 6

Номер строки 9

Таблица 7
	Схема нагружения и форма поперечного сечения
	Номер строки
	P,

кН
	a,

м
	k

	1
	0
	12
	0,4
	2

	2
	1
	10
	0,5
	1

	3
	2
	14
	0,4
	3

	4
	3
	12
	0,5
	2

	5
	4
	10
	0,4
	1

	6
	5
	8
	0,5
	3

	7
	6
	6
	0,4
	2

	8
	7
	10
	0,5
	1

	9
	8
	8
	0,5
	3

	0
	9
	12
	0,4
	2
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       Рис. 6.1





       Рис. 7.1





     Рис. 7.1. Окончание
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