Задание 3

К абсолютно жесткому элементу AB, закрепленному при помощи шарнирно неподвижной опоры и двух упругих стержней 1 и 2, прило-жена внешняя нагрузка P (рис. 3.1). Требуется:

1. Выразить продольные силы в стержнях N1  и  N2  через внешнюю нагрузку P, считая жесткости поперечных сечений стержней на растя-жение - сжатие: 1 - EA, 2 - nEA, где E - модуль упругости, A – площадь поперечного сечения.

2. Найти допускаемое значение нагрузки P из расчета на прочность по допускаемым напряжениям:
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где (т=240 МПа - предел текучести; nт=1,5 - коэффициент запаса.

3. Определить допускаемое значение нагрузки P из расчета на прочность по предельной нагрузке
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где Pп - предельная нагрузка, определяется на основании схемы пре-дельного равновесия.

4. Сопоставить значения внешней нагрузки P, рассчитанной двумя методами (п.2 и п.3).

Данные взять из табл. 3.

Номер схемы 6

Номер строки 9

Таблица 
	Расчетная схема 
	Номер строки
	a,

м
	A,

10-4 м2
	k
	n

	1
	0
	0,5
	4
	1
	2

	2
	1
	0,6
	5
	2
	3

	3
	2
	0,7
	6
	1
	4

	4
	3
	0,8
	4
	2
	2

	5
	4
	0,9
	5
	1
	3

	6
	5
	1,0
	6
	2
	4

	7
	6
	0,8
	8
	1
	2

	8
	7
	0,6
	5
	2
	3

	9
	8
	0,5
	6
	1
	4

	0
	9
	1,0
	8
	2
	2


[image: image1.wmf],

n

T

T

max

s

s

£



Рис. 3





Рис. 3.1
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