Задание 16

Для стержня, схема которого изображена на рис. 16.1, определить размеры поперечного сечения из расчётов на прочность и устойчивость по допускаемым напряжениям на сжатие [(] = 160 МПа. Для расчета на устойчивость воспользоваться методом последовательных прибли-жений. На первой итерации принять коэффициент снижения допуска-емого напряжения (1 = 0,5.

Вычислить критическую силу Pкр и коэффициент запаса устойчивости 
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Данные взять из табл. 16.

Номер схемы 6

Номер строки 9

Таблица 16

	Форма поперечного сечения
	Номер строки
	P, 

кН
	L, 

м
	Расчетная схема

	1
	0
	100
	1,5
	А

	2
	1
	110
	2
	Б

	3
	2
	120
	1,8
	В

	4
	3
	140
	1,9
	Г

	5
	4
	80
	1,8
	А

	6
	5
	120
	2
	Б

	7
	6
	150
	1,7
	В

	8
	7
	200
	2,2
	Г

	9
	8
	700
	1,9
	А

	0
	9
	140
	2,1
	Б


Коэффициенты ( для малоуглеродистой стали

Таблица 16а

	Гибкость (
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110

	(
	0,94
	0,92
	0,89
	0,86
	0,81
	0,75
	0,69
	0,6
	0,52


	Гибкость (
	120
	130
	140
	150
	160
	170
	180
	190

	(
	0,45
	0,4
	0,36
	0,32
	0,29
	0,26
	0,23
	0,21
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Пример 16

            Рис. 16.1





       Расчетные схемы





       Поперечные сечения
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