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	ТЕМА:
	“Проектирование привода главного движения горизонтально-фрезерного станка (аналог - 6П80Г)“
	

	
	Исходные данные
	
	

	
	Тип станка  -   горизонтально-фрезерного                        (аналог - 6П80Г)

Тип привода - электрический, с односкоростным электродвигателем

Количество ступеней регулирования  z = 18

Компоновка привода - совмещенный

Максимальный диаметр фрезы - 100 мм.

Обрабатываемый материал - конструкционная сталь (в = 750 Н / мм2.
	

	
	Состав графической части проекта:

Общий вид привода - 1 л, шпиндельный узел (разрез) - 1 л, развертка коробки скоростей - 1л, кинематическая схема, график мощности и момента, график частот вращения - 1 л, рабочий чертеж одной из деталей привода - 0.5 - 1 л.
	

	
	Содержание расчетно-пояснительной записки:

Расчет режимов резания (таблица), выбор электродвигателя, кинематический расчет привода, расчет шпиндельного узла на точность и жесткость, расчет размеров и выбор подшипников промежуточных валов (одного вала - на жесткость),  выбор системы смазки,  порядок регулировки подшипников шпиндельного узла и промежуточных валов,  порядок проверки технических  требований чертежей.
Расчеты, графики и схемы предпочтительно выполнять с применением компьютера.


	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Срок проектирования с
	«
	13
	»
	сентября
	2016  г. по 
	«
	23
	»
	декабря
	2016 г.
	

	
	Руководитель проекта
	доцент
	
	
	
	Ю.В.Климов
	

	
	
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
	

	
	Северодвинск 2016
	


Содержание

51. ВВЕДЕНИЕ


62. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ


83. ТРЕБОВАНИЯ К ШПИНДЕЛЬНОМУ УЗЛУ И КОМПОНОВКА


94. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ


94.1 Расчет знаменателя ряда


104.3 Разработка кинематической схемы привода


114.4 Выбор электродвигателя главного движения


114.5 Построение структурной сетки


124.6 Построение графика частот вращения и определение передаточных отношений


144.7 Определение чисел зубьев зубчатых колёс


175. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ


175.1 Исходные данные


175.2 Определение основных параметров передачи


175.2.1 Выбор сечения ремней


175.2.2 Геометрический расчет передачи


195.2.3 Силы, действующие на валы


195.3 Проектирование шкивов клиноременной передачи


195.3.1 Размеры шкивов


225.3.2 Выбор способа установки на валах элементов открытых передач


226. СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДА


226.1 Определение расчётного крутящего момента


246.2 Построение графика мощности и момента


266.3 Расчёт зубчатых колёс


266.3.1 Выбор материала и термической обработки


266.3.2 Определение допускаемых напряжений


276.3.3 Расчетная нагрузка. Коэффициент нагрузки


286.3.4 Геометрические размеры передач


316.3.5 Проверочный расчет на контактную выносливость


326.3.6 Проверочный расчет на выносливость при изгибе


346.4 Расчет валов


346.4.1 Выбор материала валов


366.5 Выбор подшипников


366.5.1 Выбор типа и типоразмера подшипников для каждого вала привода


376.5.2 Выбор схемы установки подшипников, способа их крепления на валу и в корпусе


376.5.3 Проверка долговечности подшипников


416.5.4 Составление расчетных схем для валов и определение реакций в опорах, построение эпюр изгибающих и крутящих моментов


486.5.5 Проверка статической прочности валов


506.5.6 Проверка усталостной прочности валов


526.6 Конструирование зубчатых колес


536.7 Расчет шпоночных соединений


556.8 Расчёт шпиндельного узла коробки скоростей


556.8.1 Расчёт радиальной жёсткости шпиндельного узла


596.8.2 Расчет осевой жёсткости шпинделя


617. ВЫБОР СПОСОБА СМАЗКИ ДЛЯ ВСЕХ УЗЛОВ ПРИВОДА


617.1 Выбор системы смазки зубчатых колес


617.2 Выбор системы смазки подшипников


628. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


63СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ




