[bookmark: _GoBack]Цель работы
		
Рассчитать преобразователь мощность-напряжение на основе эффекта Холла и коэффициент передачи согласующего устройства датчика с вольтметром.
Исходные данные:

	Номер варианта
	Рmax, Вт
	Тип токопровода
	Напряжение сети U, Вт
	Частота сети, Гц
	tmax, С
	Uвых.max, В

	13
	700 (активная)
	провод
	110
	400
	100
	7



Расчет:
1. Определение тока нагрузки, А.



2. Выбор длины датчика Холла, м:
L=0.1D=0.10.02=0.002 м, где D=2 см
3. Выбор ширины датчика:


4. Оценка тока через датчик:
ix =4bd=4212110-3=8.484 A, где d=10 мкм. В данной формуле размеры берутся в мм, при этом сила тока получается в Амперах.
5. Для датчика активной мощности определяем величину сопративления балластного резистора в омах.
  
6. Принимаем сопротивление датчика активной мощности равной
 

7. Определяем удельное сопротивление материала датчика в Омм:



8. Определяем для германия и кремния требуемые для обеспечения найденного  концентрации носителей тока в м-3
 для германия
для кремния


9. По заданному tmax, С определяем для германия и кремния требуемое значение концентрации:
[image: ]
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:   0,36 м2/Вс,  = 31019 м-3 при =300К, = 0,72 эВ.





:   0,1 м2/Вс,  = 41016 м-3 при =300К, =1,1 эВ.

, 
10.  Из двух значений концентраций выбираем наибольшую и по нему рассчитываем постоянную Холла:


11. Определяем максимальное значение магнитной индукции для длинного солисоида, навитого из провода:

  =  Тл,
где



Найдем коэффициент для солиноида:

Тл/А

12. Рассчитываем для активной мощности:

=     [image: ]В


13. Определяем пребуемый коэффициент усиления:
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