Задача №1


Для цепи известны значения r0,  r1,   r2,  r3,  r4,  r5,  r6, . Определить ЭДС источника, а также показания амперметра и вольтметра. Считая ЭДС источника неизменной, определить показания тех же приборов при КЗr6=0 и обрыве цепи r6=∞.
Исходные данные: 

r0= 0,1 Ом;r1= 1,2 Ом;r2= 45 Ом;r3= 9 Ом;r4= 4,5 Ом;r5= 2,7 Ом;r6= 4,5 Ом;=0,2 А.
Найти: 

1),UАБ, I;

2) UАБ, Iпри, r6=0;

3) UАБ, Iпри , r6=∞.

[image: Фрагмент]
Рисунок 1



Задача №2
Для разветвленной электрической цепи, пользуясь законами Кирхгофа и методом контурных токов, определить токи во всех ветвях. 
Исходные данные: 
Е1 = 96 В; Е2 = 48 В; Е3 = 24 В;r1= 16 Ом;r2= 8 Ом;r3=16 Ом; r4= 8 Ом.
Найти: 
I1; I2; I3; I4.
[image: Фрагмент]
Рисунок 2


Задача №3

В цепь переменного тока (рис. 5) частотой 50 Гц включена катушка, обладающая активным сопротивлением r и индуктивным сопротивлением xL. К цепи приложено напряжение . Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, а также реактивную мощность цепи. Построить треугольник сопротивлений и векторную диаграмму. 

[image: ]
Рисунок 5 – Схема цепи

Исходные данные: 


r= 6 Ом; xL= 6,7 Ом;= 141 В;.
Найти: 
U, I, P, φ, Q, S.










Задача №4
В сеть переменного тока напряжением U включена цепь, состоящая из ветвей с активными сопротивлениями r1, r2, r3, индуктивным сопротивлением xL и емкостным сопротивлением xc. Определить показания измерительных приборов, включенных в цепь, полную и реактивную мощность цепи, построить векторную диаграмму и треугольник мощностей.

[image: ]
Рисунок 8 – Схема цепи
Исходные данные: 

r1= 5,6 Ом;r2= 24 Ом; r3= 10,8 Ом; xL=17,4 Ом; xC=14 Ом;= 350 В.
Найти: 
[bookmark: _GoBack]U, I1, I2, I3, P, Q, S.




Задача №5
В трехфазную четырехпроводную цепь с симметричным линейным напряжением UЛ включены звездой сопротивления ra, rb, rc и xa, xb, xc. Определить фазные и линейные токи, ток в нейтральном проводе, активную мощность всей цепи и каждой фазы в отдельности. Построить векторную диаграмму токов и напряжений.
[image: 23]
Рисунок  11– Схема цепи

Исходные данные: 
UЛ= 127 В; ra= 2,5 Ом; rb= 3,5 Ом; rc=5,5 Ом; xa=3,5 Ом; xb= 2,5 Ом; xc= 7,5 Ом.
Найти: 
Ia, Ib, Ic, I, In, Pф, P.








Задача № 6
Для измерения мощности трехфазной цепи с симметричным линейным напряжением Uл используются два ваттметра. Приемник содержит симметричные активно-индуктивные сопротивления za=zb=zc, соединенные звездой. Мощность каждой фазы приемника равна Рф при коэффициенте мощности cosφ.
Требуется:
1 Построить векторную диаграмму цепи.
2 По данным диаграммы определить показание каждого ваттметра.
3 Показать, что сумма показаний ваттметров равна активной мощности трехфазного приемника.
[image: ]
Исходные данные: 
UЛ=380 В; Рф=220 кВт; cosφ =0,5 .








Задача №7
1. Определить комплексную передаточную функцию цепи H(jw) = Uвых/Uвх, сделать проверку H(0) и H(∞) по схеме цепи, построить графики АЧХ и ФЧХ.
2. Определить токи и напряжения на всех элементах схемы в установившемся режиме при воздействии напряжения источника e(t) = 12 sin(700t) В.
3. Классическим методом рассчитать переходный процесс, возникающий в цепи при замыкании (размыкании) ключа при воздействии напряжения источника e(t) = 12 sin(700t) В. Построить график переходного процесса для напряжения на резисторе r3, для напряжения на конденсаторе и для тока на катушке индуктивности (если данные элементы присутствуют в схеме).

r1 = 100
r2 = 250
r3 = 250
C = 9,5 мкФ
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