КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
(индивидуальное домашнее задание)
Рекомендации
1. Перед началом решения задач изучить теоретический материал по теме задачи.
2. Решить типовую задачу. Уяснить алгоритм решения задачи.
3. Решить индивидуальную задачу, выбрав соответствующий вариант по последней цифре зачетной книжки из соответствующего раздела «Практикума по сбору и подготовке продукции нефтяных и газовых скважин».

1. РАСЧЕТ СВОЙСТВ НЕФТИ
Тема 1.4 Корреляционные связи физико-химических свойств нефти
Задача 1.14
Найти плотности сепарированных нефтей двух месторождений при заданной температуре, если известны их плотности при 20 оС. Дать заключение о влиянии температуры на плотность нефти.

Задача 1.16 
Найти молярную массу сепарированной нефти месторождения N, если ее плотность X кг/м3, вязкость Y мПа∙с при 20 оС и атмосферном давлении.

Задача 1.17 
Определить вязкость сепарированной нефти месторождения N при t оС, если известна только ее плотность при 20 оС в поверхностных условиях, равная X кг/м3.                                                                                                        

2. РАСЧЕТ СВОЙСТВ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Задача 2.1
Пластовая вода с известной плотностью и нефть известной плотности при добыче образуют эмульсию. Рассчитать плотность эмульсии, если известно, сколько в ней содержится чистой воды, а минерализация обусловлена NaCl или CaCl2 и выразить ее в размерности кг/м3. Результат вычислений округлить с точностью до десятых по правилам округления.
                                                                                                                                     
Задача 2.3
В сборный коллектор после первой ступени сепарации дожимными насосами перекачивается обводненная продукция L скважин с дебитами Qj, м3/сут (в условиях сборного коллектора). Массовая обводненность продукции каждой j-той скважины в условиях сборного коллектора составляет Wj. Известны значения плотности нефти ρн и воды ρв после дожимных насосов.
Найти: 
· массовую долю воды в смеси продукции всех скважин (массовую обводненность);
· плотность эмульсии в сборном коллекторе (плотность смеси эмульсий всех скважин).                                                                              

3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ
Тема 4.1 Гидравлический расчет простых напорных трубопроводов
Задача 4.3
Задан перепад давления на сборном коллекторе Р. Известны: массовый расход нефти G, плотность нефти  и ее кинематическая вязкость, разность высот отметок начала и конца коллектора Z, длина его L, шероховатость стенок трубы .
Определить графоаналитическим способом диаметр коллектора для перекачки нефти.                                                                                   
Тема 4.2 Гидравлические расчеты сложных трубопроводов
Задача 4.4
В начало сборного коллектора длиной L км, диаметром d м подают товарную нефть в количестве G т/ч, вязкостью μ мПа∙с и плотностью X кг/м3. Из сборного коллектора нефть отбирают в трех точках, соответственно, G1 т/ч, G2 т/ч, G3 т/ч. Расстояния от начала коллектора и до точек отбора нефти, следующие L1 м, L2 м, L3 м. 
Определить общий перепад давления, если известно начальное давление. Сборный коллектор проложен горизонтально и местных сопротивлений не имеет.                                                                                                     
Задача 4.5
По трубопроводу перекачивается известное количество жидкости с известной плотностью и вязкостью. Для снижения потерь напора на части его длины предложено или увеличить диаметр трубы (врезать вставку) или подключить лупинг такой же длины.
Пренебрегая местными сопротивлениями, определить, в каком варианте потери напора на участке трубопровода снизятся в большей степени.
[bookmark: _GoBack]Рекомендации. Поскольку длина лупинга и вставки одинакова, целесообразно сравнивать гидравлические уклоны трубопровода, лупинга и вставки.                                                                                                       
Номера задач соответствуют номерам задач в разделах «Задания для самостоятельной работы» по теме соответствующего раздела «Практикума по сбору и подготовке продукции нефтяных и газовых скважин».
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