



ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Основная задача, решаемая системой КОМПАС-3D – моделирование изделий с целью существенного сокращения периода проектирования и скорейшего их запуска в производство. Эти цели достигаются благодаря возможностям: 
· быстрого получения конструкторской и технологической документации, необходимости для выпуска изделий (сборочных чертежей, спецификаций, деталировок и т. д.); 
· передачи геометрии изделий в расчетные пакеты; 
· передачи геометрии в пакеты разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ; 
· создания дополнительных изображений изделий (например, для составления каталогов, создания иллюстраций к технической документации и т. д.). 
Основные компоненты КОМПАС-3D – собственно система трехмерного твердотельного моделирования, чертежно-графический редактор и модуль составления спецификаций. 
При первом знакомстве с системой КОМПАС-3D студенты изучают в основном команды и приемы моделирования двумерных объектов и разработки чертежей по аксонометрическим проекциям или натурным образцам. 
В настоящем сборнике представлены индивидуальные задания для лабораторных работ по компьютерной графике и примеры их выполнения. 
Выполнению индивидуальных заданий должно предшествовать тщательное изучение учебной литературы [1–3] и особенно методических указаний [4], где подробно описаны особенности практически всех команд системы КОМПАС-3D. 
 
ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
  
Для освоения основных команд системы КОМПАС-3D рассмотрим выполнение плоского чертежа пластины (рис. 1). 
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Рис. 1. Пластина 
 
На рисунке 1 на контур пластины наложена сетка со стороной 10 мм для более легкого измерения размеров элементов пластины. 
Так как размеры элементов пластины кратны 5 мм, то для построения ее контура рациональнее использовать вспомогательную сетку с шагом 5 мм по осям X и Y, а также включить привязку «По сетке» в установках глобальных привязок. 
Сначала выполним контур пластины без скруглений, использовав команду «Непрерывный ввод объектов» (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Контур пластины 
Затем, с помощью команды «Скругление» выполним скругления радиусами 30 и 20 мм соответственно в левом и правом верхних углах контура пластины, как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Выполнение скруглений 
 
Завершим чертеж пластины, выполнив два отверстия с помощью команды «Окружность» и проставив размеры (см. рис. 4). 
[image: ] 
Рис. 4. Чертеж пластины с размерами 
 
 	1

 	3
image4.jpg
R20

T

wwnons5-25

70





image1.PNG




image2.jpg




image3.jpg




