


ВЫПОЛНЕНИЕ КОНУСНОСТИ И УКЛОНОВ 
[bookmark: _GoBack] 
Известную сложность при построении плоских моделей деталей составляют такие элементы как уклоны и конусность. Поэтому в данном задании требуется выполнить чертежи двух деталей, образованных поверхностями вращения, имеющих коническое отверстие (деталь типа втулки) и наружный конус (деталь типа вала), а также профиль двутавра или швеллера. 
При выполнении конусности можно воспользоваться предварительными (черновыми) построениями, как показано на рис. 1. Например, если требуется построить коническое отверстие с конусностью 1:15, то можно построить равнобедренный треугольник с основанием 10 мм и высотой 150, тогда его боковые стороны и будут соответствовать контуру отверстия с вышеуказанной конусностью. 
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Рис. 1. Вспомогательные построения для выполнения конического отверстия 
 
Затем боковые стороны равнобедренного треугольника можно скопировать на чертеж втулки и обрезать выступающие концы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Построение конического отверстия 
Для выполнения уклона при создании профиля двутавра или швеллера так же можно воспользоваться вспомогательными построениями (см. рис. 3). 
Гипотенуза прямоугольного треугольника и будет линией с уклоном 1:8. 
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Рис. 3. Вспомогательные построения для выполнения уклона 
 
Затем можно скопировать гипотенузу построенного вспомогательного треугольника в нужную точку профиля швеллера (или двутавра) и обрезать выступающие концы и продлить недостающие (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Построение уклона на профиле швеллера 
 
Симметричные части чертежей валов, втулок, двутавра и швеллера целесообразно построить, используя команду «Симметрия». 

Практическая работа по выполнению профильного чертежа двутавра и швеллера.
Для выполнения чертежа двутавра, определимся с размерами по ГОСТу - 8239-89 (таб.1).
h — высота двутавра; 
b — ширина   полки; 
s, d — толщина стенки; 
t — средняя толщина полки; 
R — радиус внутреннего закругления; 
r — радиус закругления полки;
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Таб.1 Размеры двутавра №10
· Подготовить в Компасе 3д формат листа А3 – горизонтально, заполнить штамп;
· Построить локальную систему координат х и у (113;153) и провести по СК вспомогательные прямые;
· Построить стенку двутавра;
·  Начертить по размерам полку двутавра (таб.1) и подготовить линию уклона 1:8. На чертеже построить среднюю толщину полки (t), ¼ часть полки найдем по формуле .  Гипотенузу треугольника скопировать с помощью панели редактор и вставить в чертеж; 
· Обрезать выступающие концы гипотенузы и продлить недостающие отрезки;
· Нанести радиусы закругления;
· Для того, чтобы построить другую сторону двутавра воспользуемся элементом выделения (рамкой) и симметрией; 
· Заштриховать двутавр (металл); 
· Нанести размеры. Для того чтобы нанести размер уклона:
1. на Компактной панели нажать кнопку Обозначения и на появившейся Панели инструментов щёлкнуть по кнопке Линия-выноска;
2. на появившейся Панели свойств щёлкните по полю Текст. Появится диалоговое окно Введите текст;
3. щёлкните правой кнопкой мыши по полю строки 1. Появится раскрывающееся меню;
4. щёлкните по строке меню вставить спецзнак. Появится диалоговое окно Спецзнак;
5. разверните дерево для Углы, уклоны, конусность. Раскроется содержание данного раздела;
6. щёлкните по разделу Конусность вправо. В правом поле диалогового окна Спецзнак появится знак конусности;
7. нажмите кнопку ОК. В диалоговом окне Введите текст в строке 1 появится знак конусности;
8. введите далее в эту строку значение конусности 1:8. Нажмите ОК. На Панели свойств в поле Текст появятся знак конусности и её величина;
9. укажите курсором удобную точку на чертеже, на которую указывает линия-выноска;
10. щёлкните кнопкой мыши. Точка начала линии-выноски на поверхности конуса зафиксирована;
11. укажите точку начала полки. Полка зафиксирована;
12. на Специальной панели управления нажмите кнопку Создать объект. На полке линии-выноски появится обозначение конусности.

Для выполнения чертежа двутавра, определимся с размерами по ГОСТу - 8240-97 (таб.2). Аналогично двутавра работаем с чертежом швеллера. 
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     Таб.2 Размеры швеллера №36

Практическая работа по выполнению конусности втулки и вала. 
Для выполнения чертежа втулки и вала конусностью 1:13, необходимо в первую очередь построить контур детали как показано на рис.5.
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Рис.5. Втулка и Вал
· Построить равнобедренный треугольник с основанием 10 мм и высотой 130; 
· Затем боковые стороны равнобедренного треугольника можно скопировать на чертеж и обрезать выступающие концы;
· Нанести размеры и конусность втулки.
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