Курс «Оконечные устройства»
Вариант   № 7
1. Шаг развертки факсимильного аппарата зависит от:
a) спектральные компоненты речевого сигнала
b) сигналы управления
c) сигналы набора номера
d) синусоидальный  сигнал с определенной частотой

2. Модуль взаимодействия факсимильных аппаратов зависит от:
a) длины строки формата передаваемого бланка
b) скорости развертки
c) размера развертывающего элемента
d) высоты передаваемого бланка

3. Для чего применяется противоместная схема. 
a) отключает разговорную часть на время прохождения импульсов набора.
b) усиливает сигнал микрофона.
c) уменьшает влияние местного эффекта.
4. На сколько групп подразделяются факсимильные аппараты по своим функциональным возможностям:
a) два;
b) три;
c) четыре.
5. Сигнал идентификации факсимильных аппаратов: 
a) для передающего 1 кГц, для приемного 2 кГц;
b) для передающего 3 кГц, для приемного 6 кГц;
c) для передающего 3 кГц, для приемного 1,5 кГц;
d) для передающего 1,1 кГц, для приемного 2,1 кГц.
6. Для сокращения полосы частот факсимильного сигнала используется:
a) скремблирование;
b) компрессия и декомпрессия;
c) использование избыточных кодов;
d) изменение разрешающей способности.
7. Тип нажатия клавиши клавиатуры телеграфного аппарата анализируется:
a) в клавиатуре;
b) в интерфейсе параллельного действия;
c) в интерфейсе последовательного действия;
d) в микропроцессоре.
8. Для сжатия данных в модемах используется код:
a) Манчестер;
b) Хаффмена;
c) RZ;
d) NRZ.
9. Количество bpp  у цветных сканеров:
a) 16
b) 24
c) 32
d) 64
10. Обработку данных, поступивших от ПЭВМ в принтер, обеспечивает 
a) интерфейс
b) процессор
c) схема формирования
d) пульт управления

