Расчет параметрического стабилизатора





Рассчитать элементы схемы параметрического стабилизатора, работающего на нагрузку , который при подаче на вход схемы напряжения  обеспечивает на выходе схемы постоянное напряжение  с нестабильностью . Исходные данные приведены в табл. 1, причем рабочий диапазон температур схемы от -20°С до +40°С.

[bookmark: _Toc363284942]Методические указания по решению задачи 

1. Для рассматриваемой схемы следует выбрать тип стабилитрона, при этом необходимое напряжение стабилизации может быть получено путем последовательного соединения нескольких стабилитронов. В последнем случае во всех последующих расчетах должны быть учтены все включенные в схему диоды.


2. Исходя из параметров стабилитрона (или стабилитронов) подобрать ограничивающий резистор . Следует выбрать стандартное значение и тип резистора .

3. С учетом реальных параметров диода (или диодов) составить эквивалентные схемы для всех участков характеристики «вход-выход» и рассчитать зависимость .

4. Определить основные параметры схемы стабилизатора и оценить нестабильность выходного напряжения схемы с учетом температурных изменений напряжения стабилизации диода и изменений входного напряжения. Полученный коэффициент нестабильности сравнить с заданным значением  (табл. 1) и при необходимости ввести в схему термокомпенсацию.
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