Тема проекта : "Разработка распределительной сети"
Разработать электрическую сеть для  электроснабжения пунктов" А"-"Д"
Географическое расположение источников и нагрузок - Красноярский .(край)
Данные о потребителях электроэнергии
	Данные
	Пункт

	
	А
	Б
	В
	Г
	Д

	Суммарная мощность подстанции, МВт
	20
	35
	39
	45
	60

	Коэффициент мощности , tgφ
	0,3
	0,37
	0,4
	0,45
	0,6

	Желаемое напряжение вторичной сети, кВ
	10,4
	10,3
	10,7
	10,1
	11



Данные по источнику питания
	Напряжение на шинах ИП при наибольших нагрузках, кВ
	1,12Uном

	При тяжелых авариях в сети, кВ
	1,14Uном



Для всех пунктов:
Продолжительность пользования наибольшей нагрузки          Тмакс  5000 час
Коффициент мощности, задаваемый энергосистемой,              tgφ  0,45
Коэффициент попадания в максимум нагрузки системы                  1

Схема сети
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Цель проекта: в соответствии с индивидуальным заданием разработать электрическую сеть для электроснабжения пяти пунктов.
В ходе проектирования необходимо выполнить следующие разделы.
1. Составление 3−4 вариантов конфигурации электрической сети. Для каждого из вариантов осуществить выбор номинального напряжения и предварительный выбор схем распределительных устройств подстанций. Выбор двух вариантов для дальнейшего анализа осуществляется по минимуму суммарной длины трасс ВЛ в одноцепном исполнении, суммарного количества выключателей и минимуму ступеней трансформации.
2. Для двух выбранных вариантов необходимо осуществить выбор числа и мощности силовых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности, выбор и проверку сечений проводов ВЛ. 
3. Выбор оптимального варианта (осуществляется по минимуму среднегодовых эквивалентных затрат).
4. Расчёт нормального установившегося (максимального) режима работы спроектированной сети с регулированием напряжения на сторонах НН подстанций. Расчет тяжелого послеаварийного установившегося режима работы спроектированной сети. Анализ установившихся режимов.
5. Определение себестоимости передачи и распределения электроэнергии по спроектированной сети.
Графическая часть проекта должна содержать:
1) электрические схемы разработанных вариантов электрической сети с указанием длин линий и выбранных марок проводов и силовых трансформаторов, а также результаты технико-экономического анализа вариантов;
2) подробную однолинейную электрическую схему оптимального варианта сети; схему замещения сети и результаты расчета и анализа установившихся режимов. 
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