
[bookmark: _Toc375704566]1. Анализ линейной цепи постоянного тока.
Задана схема (рис. 1), параметры которой указаны в таблице 1.
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Рис.1
Таблица 1.
Исходные данные:


Изм.
Лист
№ докум.
Подп.
Дата
Лист
26



	
(B)
	
(B)
	
(B)
	
(B)
	
(Ом)
	
(Ом)
	
(Ом)
	
(Ом)
	
(Ом)
	
(Ом)

	12
	20
	15
	10
	5
	6
	5
	2
	5
	3



[bookmark: _Toc375704567]1.1. Составляем уравнения по законам Кирхгофа.
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Рис.2
Схема содержит семь ветвей , из которых одна ветвь с заданным током . Неизвестных токов шесть . Схема имеет четыре узла .
По первому закону Кирхгофа составляют  уравнений. Размечаем узлы, произвольно выбираем направления токов в ветвях  (рис. 2) и составляем три уравнения по первому закону Кирхгофа. Записываем уравнения:

По второму закону Кирхгофа составляют  уравнений. Для этого в качестве независимых контуров выбираем контуры, обозначенные на рис. 2 римскими цифрами, выбираем направление их обхода. Записываем уравнения:


[bookmark: _Toc375704568]1.2. Находим токи ветвей методом контурных токов.
Вводим обозначение для неизвестных контурных токов: . Для удобства дальнейших вычислений уравнений относительно контурных токов записываем в матричной форме:

Подставляем числовые значения параметров элементов схемы из таблицы 1:

и решаем систему уравнений, пользуясь любым из известных методов, например, методом Крамера: 




Получаем контурные токи:



Находим токи ветвей:







[bookmark: _Toc375704569]1.3. Находим те же токи методом межузловых напряжений.
Матрица проводимостей:

где  - напряжение узла К, К = 1, 2, 4 относительно узла 3, принятого в качестве базисного.
Подставляем числовые значения параметров схемы:

Или

Решаем систему:







Находим токи ветвей:









[bookmark: _Toc375704570]

1.4. Составляем баланс мощностей.
Подставляем в уравнение баланса числовые значения токов ветвей, найденных одним из методов.
Вычисляем мощность, генерируемую источником тока:

где

Мощность, генерируемая всеми источниками:


Мощность, потребляемая всеми резисторами (потребителями):


т.е.  с относительной погрешностью 

что указывает на правильность проведенного ранее расчёта схемы методом контурных токов.
Результаты расчётов схемы двумя методами сводим в таблицу 2.
Таблица 2.
	
	
	
	
	
	
	

	МКТ
	4,503
	2,033
	0,543
	2,576
	3,53
	0,954

	МУП
	4,508
	2,028
	0,543
	2,569
	3,538
	0,95




[bookmark: _Toc375704571]1.5. Находим ток ветви, указанный на схеме стрелкой, пользуясь теоремой об активном двухполюснике (принципом эквивалентного генератора).
В схеме (рис. 2) разрываем ветвь с искомым током  и получаем схему для определения ЭДС  эквивалентного генератора (рис. 3). Формируем уравнения по методу контурных токов:

[image: ]
Рис.3

Подставляем числовые значения:

Решаем систему:



находим токи ветвей 4 и 5:




Для определения напряжения  составляем уравнения по второму закону Кирхгофа:

Откуда

Для определения внутреннего сопротивления эквивалентного генератора закорачиваем ЭДС в схеме (рис 3) и получаем пассивную схему (рис. 4а). Заменяем звезду сопротивлений 1-5-6 эквивалентным треугольником (рис. 4б) с сопротивлениями сторон:

[image: ]
Рис.4а
[image: ]
Рис.4б



Образовавшиеся участки с параллельными сопротивлениями вновь заменим сопротивлениями (рис. 4в):
[image: ]
Рис.4в



Наконец, получаем сопротивление:

После определения параметров эквивалентного генератора схема для расчёта тока приобретает вид рис. 5, откуда находим:

что вполне согласуется с полученными результатами (см. таблицу 2).




[bookmark: _Toc375704572]1.6. Строим потенциальную диаграмму для контура, содержащего максимальное число источников ЭДС.
Для  получения потенциальной диаграммы размечаем точки, отделяющие элементы друг от друга, и выбираем контур, содержащий оба источники ЭДС (рис. 5). Сумма сопротивлений контура равна:
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Рис.5

Эта величина позволяет выбрать подходящий масштаб по оси сопротивлений будущей диаграммы.
Для определенности полагаем равным нулю потенциал точки . Обходя контур в направлении, отмеченным стрелкой внутри, последовательно получаем:









Откладывая по оси ординат потенциалы точек, а по оси абсцисс сопротивление соответствующего участка контура, получаем потенциального диаграмму контура (рис. 6).
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Рис.6

[bookmark: _Toc375704573]2. Анализ линейной цепи синусоидального тока.
Задана схема (рис. 1), параметры которой указаны в таблице 1.
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Рис.1

Таблица 1.
Исходные данные:
	
(B)
	f
(Гц)
	
(Град)
	
(мГн)
	
(мГн)
	
(мкФ)
	
(Ом)
	Эль.
вел-на

	200
	100
	-15
	31,83
	47,75
	26,52
	20
	



[bookmark: _Toc375704574]2.1.Строим временные графики ЭДС.
Для построения временных графиков ЭДС преобразуем аналитические выражения для них:



Графики  приведены на рис.2.
[image: ]
Рис.2
[bookmark: _Toc375704575]2.2. Рассчитываем схему методами контурных токов и межузловых потенциалов.
Для расчета схемы запишем комплексы ЭДС:



Находим комплексные сопротивления ветвей:



Выбираем направление обхода обоих независимых контуров по часовой стрелке и записываем систему уравнений в матричной форме:

где и  - комплексы токов левого и правого независимых контуров.
Подставляя числовые значения, получаем:

Или

Решаем систему, пользуясь методом Крамера, для чего находим комплексные определители системы:



Находим комплексы контурных токов:


Вычисляем комплексы токов ветвей:



Для расчета той же схемы методом межузловых напряжений находим комплекс напряжения смещения нейтрали (рис.3):
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Рис.3

Вычисляем комплексы токов ветвей, пользуясь обобщенным законом Ома:



Как видим, результаты расчета обоими методами совпадают.

[bookmark: _Toc375704576]2.3. Строим векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.
Для построения топографической диаграммы вычисляем действующие значения напряжений элементов схемы:


откуда заключаем, что к конденсатору приложено огромное напряжение:


Предполагая, что точка N имеет нулевой потенциал, помещаем ее в начало координат на комплексной плоскости (рис.4). Выбираем масштабы по току и напряжению: .
Строим векторы , получая на плоскости точки a, b и c соответственно. Строим векторы .
[image: ]
Рис.4

[bookmark: _Toc375704577]2.4. Определяем показания ваттметров:
а) путем вычисления комплексных мощностей;
б) пользуясь диаграммами п.3.
Сравнить сумму показаний ваттметров с мощностью, выделяемых в резисторах цепи.
Обмотка по напряжению ваттметра  находится под напряжением, комплекс которого , а по токовой обмотке протекает ток, комплекс которого . Находим комплексную мощность :

Аналогично получаем значение мощности:

Вывод: ваттметр  показывает  Вт,  ваттметр  показывает  Вт.
Алгебраическая сумма показаний ваттметров:

Мощность, рассеиваемая единственным резистором в цепи:

т.е. по показаниям двух ваттметров можно определить активную мощность цепи.
Показания ваттметров можно определить, пользуясь диаграммами (рис.4).




Вычисляем активные мощности:



Относительная ошибка определения активной мощности цепи с помощью диаграмм:

т.е. достаточно малая.

[bookmark: _Toc375704578]2.5. Строим временные графики напряжения и тока, относящихся к одному из ваттметров.
Электрические величины, относящиеся к первому ваттметру, - это напряжение  и ток . Так как  то амплитуда этого напряжения

и начальная фаза .
Аналогично находим

Временные графики величин и  приведены на рис.5. Их аналитические выражения:
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[bookmark: _Toc375704579]2.6. Считаем узлы n и N закороченными, выполняем расчет полученной схемы, определяем любым способом показания ваттметров W1 и W2. Выполняем сравнительный анализ, аналогичный п.4.
При закорачивании узлов n и N находим комплексы токов в ветвях, пользуясь законом Ома:



Действующее значение тока , протекающего в проводе, соединяющем узлы n и N:

Для определения показаний ваттметров находим соответствующие комплексные мощности:


Сумма показаний ваттметров:

Мощность, рассеиваемая резистором :

т.е., из чего делаем вывод – с помощью двух ваттметров невозможно определить активную мощность цепи с закороченными узлами n и N.

[bookmark: _Toc375704580]2.7. Полагаем, что в цепь из п.6 включены три ваттметра, определяем любым способом показания и производим анализ, аналогичный п.4.
Активную мощность цепи можно измерить с помощью трех ваттметров, схема включения которых приведена на рис.6. Убедимся в этом:
[image: ]
Рис.6



т.е. сумма показаний трех ваттметров равна мощности резистора  (см.п.6).
[bookmark: _Toc375704581]2.8. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений для схемы рис.6.
На рис.7 изображена комплексная схема замещения цепи, расчет которой проведен в п.6. Находим действующие значения напряжений элементов:
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Рис.7




Так как точки n и N закорочены, то их потенциалы одинаковы. Принимаем эти потенциалы равными нулю и помещаем точки n и N в начало координат на комплексной плоскости (рис.8). Последовательность построения диаграмм остается такой же, как и в п.3.

[bookmark: _Toc375704582]2.9. Вычисляем указанную в последней колонке таблицы электрическую величину для схемы рис. методом эквивалентного генератора.
Требуются определить напряжение  в схеме на рис.. Выделяем ветвь схемы с искомым напряжением, а оставшуюся часть схемы представляем эквивалентным генератором с параметрами и  (рис.). Для определения этих параметров находим комплекс напряжения холостого хода  активного двухполюсника (рис.) и его комплексное сопротивление относительно точек n и N. Записываем уравнение по 2-ому закону Кирхгофа для входного контура:
[image: ]

Откуда:

Находим комплекс тока:

Тогда

Вычисляем эквивалентное сопротивление:

Комплекс тока находим по схеме рис. на основании закона Ома:

что совпадает с найденными в п.2 значениями.
[bookmark: _GoBack]Окончательно имеем:
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